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使用説明書 

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。将来いつでも使用でさるよラに大切に保管してください。 
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テレビとつなぐといろいろな情巧を 
テレビのリモコン操作で EP 刷でをます 


番組を見なが!5お料理のレシピを印刷 


地上デジタルの番組を見ながら、データ放送によって提供される番組関連の情報などを印刷でさます。 



ッピングカタ□グを印刷 


アクトビラなどのネットサービスが提供するいろいろなエンターテイメント情報、ニュース、生活情 
報などを印刷でさます。 




与 P. 巨 


※インターネットに接続でをる環境でご利用いただけます。 


メモリーカードの写真をテレビに映して巧刷 


デジタルカメラで写したメモリーカードの写真を画面で見なが5、お好みの写真を印刷できます。 


^P.8 


※メモリーカードの写真の表示-印刷機能を持つテレビでご利用いただけます。 



_ 

• 本製品に対応するネット TV 仕様（印刷機能）対応のデジタルテレビについては、キヤノンサポートホームページ 
canon.jp/support を参照してください。 

• デジタルテレビや八ードディスクレコーダーなどに付属のアプリケーションを使って、いろいろな情報を印刷でさま 
す。詳しくは、ご使用のデジタルテレビや八ードディスクレコーダーの取扱説明書を参照してください。 
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本書では、ネットワーク接続するデジタルテレビの参考例として、パナソニック製デジタルテレビ「ビエラ VI 
シリーズ」ほか「ビエラ」各機種を使用した場合の操作手順を説明しています。 

本製品び対応するデジタルテレビの機種につをましては、キヤノンホームページにてご確認ください。 

canon.ip/support 


商標について 

• ビエラはパナソニック株式会社の登録商標です。 

• 「アクトビラ」は、株式会社アクトビラの商標です。 

• The latin fonts included with this product are copyright 1991 -2009 Bitstream Inc ., and have been 
licensed to Canon Inc . by Bitstream Inc . 

ルート証明書について 

本製品には、 VeriSi 旨 n 社及び Cybe け rust 社のルート罰明書が搭載されています。 

お客様へのお願い 

• 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

-本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

. 本書の内容については万全を期していますが、万一誤りや記載漏れなどにお気づをの点がございました5、キヤノン 
お客様相談センターまでご連絡ください。 

連絡先は、別紙の『サポートガイド』に記載しています。 

-本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったとさは、回収-リサイクルに出してください。 

-本製品を運用した結果については、上記にかかわ5ず責任を負いかねますので、ご了承ください。 
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ご巧用になる前に 


デジタルテレビか5印刷を行う勵ま、次の斧髓ができていることをご確認くださし、。 


-本製品がネットワーク環境で使用できる状態になっている 

本製品の準備とネットワーク環境の設定については、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 
お使いのプ□バイダーによっては、 DNS サーバーまたはプ□キシサーバーの設定び決められている場合 
びあります。「ネットワークの設定を変更する」 ( P .16) を参照して設定してください。 

-デジタルテレビがネットワークに接続されている 

デジタルテレビの接続のしかたについては、デジタルテレビに付属の取扱説明書を参照してください。 

-デジタルテレビか6印刷できる状態になっている 

ご使用のデジタルテレビにより、設置や接続の操作を終了後に、プ U ンターのタイプを設定する必要びあ 
ります。づ P .2 目 

設定のしかたについては、デジタルテレビに付属の取扱説明書を参照してください。 


-インターネット接続機器にブ□ードバンドルーターの機能びない場合は、ブ□ードバンドルーターを接続してください。 
ルーターやモデムなどのネットワーク機器の構成は、ご使用の環境により異なります。詳細については、ご使用の機器 
の取扱説明書を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 


有線 LAN での接続の例 



無線 LAN での接続の例 




インターネットへ 

インターネット接続機器 
( ADSL モデムなど） 

無線 LAN ルーター 
























































テレビか SEP 刷してみよ 5 


本製品では、デジタルテレビでデータ放送やネットサービス、メモリーカードの写真の閲覧など 
をご利用のとさに、いろいろな情報や写真イメージを EP 刷することがでさます。 

デジタルテレビの印刷機能については、デジタルテレビの取扱説明書を参照してください。 


データ放送の情報を印刷する 


データ放送では、視聴しているデジタル放送の番組と連動した情報や、ニュース、天気予報、生 
活情報などび配信されています。ご覧の画面に印刷メニューや印刷ボタンなどび表示されている 
とさに、テレビの Uf コン操作で印刷情報を本製品から印刷することびでさます。 

_ 

-データ放送を視聴するには、デジタル放送を受信する環境び必要です。 

• データ放送の画面に印刷のメニューや印刷ボタンなどびある場合のみ、印刷することびでさます。 


E 口刷をはじめる前に 


データ放送び提供する印刷データには、用紙サイズや用紙タイプなどび指定されているちのびあります。 

印刷データにあわせて用紙サイズ/タイプの設定を行ってください。ご購入時の本製品は、「用紙サイズ： 
A4」 「用紙タイプ：普通紙」に設定されています。設定の変更については「印刷の設定を行う」 （P .13) を 
参照してください。 

なお、ご購入時は普通紙の給紙位置は[カセット]に設定されており、 A4 サイズの普通紙はカセットから、 
そのほかの写真用紙などは後トレイから給紙されます。この設定はプ U ンター設定メニュー（または本製品 
の操作パネル）で変更でさます。与 P.24 

_ 

-用紙サイズと用紙タイプを間違えると、給紙箇所び違ったり、正しい印刷品質で印刷されない場合びあります。 

-用紙タイプに[写真紙]を指定した場合は、印刷する写真用紙の種類（キヤノン専用紙）を設定してください。 


1 本製品の電源び入っていることを確認する 

2 用紙をセットする _ 

A4 サイズの普通紙はカセットに、それ於外の写真用紙などは後トレイにセットします。 

_ 

-普通紙の給紙位置び[カセット]でない場合は、「お手入れをプ IJ ンター設定メニューから行ラ」の「普通紙の 
給紙位置設定」 ( P .24) を参照してください。 
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データ放送の情報を印刷する 


3 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイを開く 

4 印刷したいデータ放送をテレビ画面に表示ずる 

5 画面の印刷ボタン(印刷メニューなど)などを還ぶ 

印刷び始まります。 



-印刷を中止するとさは、ストップボタンを押します。 

-印刷中にチヤンネルを替えると、印刷び完了しない場合びありますので、印刷び終了するまでチヤンネルを替え 
ないでください。また、印刷中に放送び終了したときも、印刷び完了しない場合びあります。 
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ネットサービスの情®を印刷する 


ネットサービス（アクトビラなど）は、デジタルテレビ専用に配信されているさまざまなサイト 
のコンテンツをテレビ画面で見ることのでさるサービスです。ご覧の画面に印刷メニューや印刷 
ボタンなどび表示されているとさに、テレビの Uf コン操作により、ネットサービスの各サイト 
で用意した印刷情報を本製品から印刷することびできます。また、ネットサービスの閲覧中は、 
デジタルテレビのメニュー操作によって、画面の表示内容をそのまま印刷することわでさます。 

_ 

•ネットサービスを利用するには、インターネットへ接続でさる環境び必要です。 

• 本製品はデジタルテレビ専用のコンテンツの印刷に対応しています。 

. ネットサービスの画面を印刷するには、デジタルテレビの仕様び画面印刷に対応している必要びあります。詳しくはご 
使用のデジタルテレビの取扱説明書をご覧ください。 


E 口刷をはじめる前に 


ネットサービスび提供する印刷データには、用紙サイズや用紙タイプなどび指定されているものびあります。 
印刷データにあわせて用紙サイズ/タイプの設定を行ってください。ご購入時の本製品は、「用紙サイズ： 
A4」 「用紙タイプ：普通紙」に設定されています。設定の変更については「印刷の設定を行う」 （P .13) を 
参照してください。 

なお、ご購入時は普通紙の給紙位置は[カセット]に設定されており、 A4 サイズの普通紙はカセットから、 
そのほかの写真用紙などは後トレイから給紙されます。この設定はプ U ンター設定メニュー（または本製品 
の操作パネル）で変更でさます。づ P.24 

_ 

-用紙サイズと用紙タイプを間違えると、給紙箇所び違ったり、正しい印刷品質で印刷されない場合びあります。 

-用紙タイプに[写真紙]を指定した場合は、印刷する写真用紙の種類（キヤノン専用紙）を設定してください。 


1 本製品の電源び入っていることを確認する 

2 用紙をセットする _ 

A4 サイズの普通紙はカセットに、それ於外の写真用紙などは後トレイにセットします。 

_ 

-普通紙の給紙位置び[カセット]でない場合は、「お手入れをプ U ンター設定メニューから行ラ」の「普通紙の 
給紙位置設定」 ( P .24) を参照してください。 


3 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイを開く 


6 













ネットサービスの情報を印刷する 


4 テレビをネットヴービスのモードに切り替え、印刷したいコンテンツ 
を画面に表示する 


ネットサービスのコンテンツにある印刷ボタン （ EP 刷メニューなど）か SEP 刷用の情報を EP 刷 
する 

画面の印刷ボタン（印刷メニューなど）を選んで印刷します。 

印刷用に配信された情報び印刷されます。 




ネットサービスのコンテンツをそのまま印刷する 

印刷のしかたは、ご使用のデジタルテレビの取扱説明書を参照してください。 
ここでは、パナソニック製デジタルテレビ「ビエラ」を例に手順を説明します。 
* メニュー表示は、デジタルテレビの機種によって異なる場合びあります。 

n サブメニューか5 [ツール] 一 [ EP 刷]を選ぶ 



且 設定内容を確認して、 [ EP 刷開始]を選ぶ 


印刷を行います。 

電源を切！5ないでください。 


印刷開始 


刷用紙サイズ A 4 Hj 

〔印刷用紙タイフ〔ィ 普通紙 H ) 


コンテンツの情報び印刷されます。 

_ 

-印刷を中止するとさは、本製品のストップボタンを押します。 

-テレビの印刷設定で用紙サイズや用紙タイプを変更するとさは、本製品のプ U ンター設定メニューで設定 
されている内容と合わせてください。与 P .13 




















































































テレビにセットしたメモ u — 力ードの画像を 
印刷ずる 


デジタルカメラで撮影した写真を画面で閲覧でさるテレビでは、メモ U —カードをテレビにセツ 
卜し、画面で写真を選んで印刷することびでさます。 

_ 

-メモ U —力ードの写真を画面に表示する機能を持ったデジタルテレビび必要です。 

詳しくは、デジタルテレビの取扱説明書を参照してください。 

-ご使用のデジタルテレビによっては、テレビに表示した写真を印刷でさない場合びあります。 

詳しくは、デジタルテレビの取扱説明書を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 


E 口刷をはじめる前に 


印刷する写真用紙の用紙 サイズ/タイプを 設定してください。ご購入時の本製品は、「用紙サイズ： A4」 「用 
紙タイプ：普通紙」に設定されています。設定の変更については「印刷の設定を行う」 (P.13) を参照して 
<ださい。 

なお、ご購入時は普通紙の給紙位置は[カセット]に設定されており、 A4 サイズの普通紙はカセットから、 
そのほかの写真用紙などは後トレイから給紙されます。この設定はプ U ンター設定メニュー（または本製品 
の操作パネル）で変更でさます。与 P.24 


-用紙サイズと用紙タイプを間違えると、給紙箇所び違ったり、正しい印刷品質で印刷されない場合びあります。 
-用紙タイプに[写真紙]を指定した場合は、印刷する写真用紙の種類（キヤノン専用紙）を設定してください。 


1 本製品の電源び入っていることを確認する 

2 用紙をセットする _ 

A4 サイズの普通紙はカセツトに、それ仪外の写真用紙などは後トレイにセツトします。 


-普通紙の給紙位置び[カセット]でない場合は、「お手入れをプ IJ ンター設定メニューから行ラ」の「普通紙の 
給紙位置設定」 ( P .24) を参照してください。 


3 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイを開く 
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テレビにセットしたメモ u —カードの画像を印刷する 


4 テレビにメモリーカードをセットし、印刷したい写真を表示して印刷 
する 

写真の表示や印刷のしかたは、ご使用のデジタルテレビの取扱説明書を参照して<ださい。 
ここでは、パナソニック製デジタルテレビ「ビエラ」で、写真一覧から写真を選んで印刷する手 
順を説明します。 

* メニュー表示は、デジタルテレビの機種によって異なる場合びあります。 


を 


n 巧刷したい写真を選ぶ 

且 メニューか SEP 刷を選ぶ 

0 設定内容を確認して、 [ EP 刷開始]を選ぶ 



印刷を行います。 


SD 力ードを巧かないでください。 

電源を切！5ないでください。 

印刷開始 

印刷用紙サイズ 

1 A4 1 

印刷用紙タイプ 

( 普通紙 1 

フチ 

广なし jf ■ぉ0 J 

曰付印刷 

( する )[ しない1 

印刷枚数 

1 1枚 1 


選んだ写真び印刷されます。 



-印刷を中止するとさは、本製品のストップボタンを押します。 

-テレビの印刷設定で用紙サイズや用紙タイプを変更するとさは、本製品のプ IJ ンター設定メニューに設定さ 
れている内容と合わせてください。与 P .13 
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本製品の設定をしよ 3 


テレビの画面にプリンター設定メニューを^すると、 EP 刷する用紙のサイズや種類を設定した 
り、ネットワークの設定を確認/変更レたり、プリンターのお手入れなどの操作がでさます。 


プリンター設定メニュ - 
印刷できます。 


canon PIXUS MP9901 


□ D 困日 I 田 

M Bk Gy Bk C Y 

最新情報に更新 プリンターの状態確認 


TV 印)刷設定 

ネットワーク設定 

1 

メンテナンス 

1 

TV のデータを巧刷するときの用紙 
，サイブ/タイス巧刷品質などが設 
:定できます e 

固定 IP アドレスを設定するときなど 
に手動でネットワーク設定ができ 
ます。 

巧刷にかすれやムラが出たと 
ブリントヘッドをクリーニングし 
シド位置を調整できます。 


r 印刷の設定を行う J 

A 4 サイズの普通紙1外 
に印刷するとをに、印刷 
する用紙サイズや用紙夕 
イプなどを設定します。 
^P.13 


「ネットワークの設定を 
変更する J 

現在使用しているネット 
ワーク設定の確認や、 
固定 IP アドレス 、 DNS 
サーバー、プ□キシサー 
バーなどを設定します。 


「本製品の状態を確認す 
る J 

インクの状態や本製品の 
エラーなどを確認でさま 
す。与 P.12 


用紙タイプに[写真紙] ^ P .16 
を指定した場合は、印刷 
する写真用紙の種類（キ 
ヤノン専用紙）を指定し 
ます。与 P .1 已 
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プリンター設定メニューを表巧ずる 


テレビの U モコンを使って、プ U ンター設定メニューをテレビ画面に表示します。 

1 テレビの電源び入つていることを確認ずる 

2 本製品の電源び入っていることを確認する_ 


3 テレビのリモコンでプリンターの設定画面を表示する 

プ U ンター設定メニューの表示のしかたは、ご使用のデジタルテレビの取扱説明書を参照してく 
ださい。 

ここでは、パナソニック製デジタルテレビ「ビエラ」を例に手順を説明します。 

* メニュー表示は、デジタルテレビの機種によって異なる場合びあります。 


メニュ ー 

画質を調整する I 
[- h 音声を調整する] 

番組の内容を見る I 
£ 巧翻日を探す/そ約す引 

I ]眞設定ずる I 

悼糖器を操作する I 


画なの設定 I 

£ システム設定 I 

[[初期設定 i 

fil を見る I 


んたん設置設定 
^ かんたんネリトワ-ク誠 

〔設置設定 

择 エネ 設是 

Qg 続機器関連設定 



ネットヮーク設定 
ブラウザ設定 

プ y ンター設定 

く S し機器設定 
—ノて一 


巧の教巧口閣巧 


プリンター設定中にプ U ンターのタイプ変更を 
行ラと設定内容は U セットされまず。_, 


[) p 刷用紙サイズ 


I なしつ〔あり〕】 


£ 日付印刷 


する il しない iL 


プ U ンターぺージを表示 


プ IJ ン ターの 切換 


プ U ンターのタイプ変更 


プ U ンター設定メニューび表示されます。 


プリンター設定メニュー Canon PIXUS MP 990 

印刷できます。 

□0 田 □□1 

M Bk Gy Bk C Y 

最新情巧に更新 プリンターの状態確認 


TV 印刷設定 ネットワーク設定 メンテナンス 


TV のデータを巧刷するときの用紙 固定 IP アドレスを設定するときなど’巧刷にかすれやムラが出たときに、 
サイブ/タイスが刷品質などが設に、手動でネットワーク設定ができブシトヘッドをクリーニングしたりへ 
定できます。 ます。 ッド位置を調整できます。 



-テレビにプ IJ ンター設定メニューび表示されない場合は、「困ったとさには」の「テレビから本製品び検出され 
ない」 （ P .2 己）を参照してください。 


_ 

-プ IJ ンター設定メニュー画面の表示を最新の状態にしたい場合は、[最新情報に更新]ボタンを選んで<ださい。 
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プ U ンター設定メニューを表71^する 


本製品の状態を確認ずる 


プ U ンター設定メニューで本製品の状態やインクの状態を確認でさます。 

プリンターの状態を確認ずる 

プ U ンター設定メニューにインクなしエラーや紙づまりエラーなどのエラーメッセージび表示されたときは、 
[プ U ンターの状態確認]ボタンを選ぶと、本製品のエラーの状態と対処のしかたび表示されます。画面の 
メッセージにしたびって対処してください。 


プリンター設定メニュ ー 
をトレイに用巧があ y ません。 


canon PIXUS MP 990 


□面□關 

M BkGy Bk C Y 


最巧情巧に更新 I プリンターの巧態確認 


TV 巧刷設定 


ネットワーク設定 


TV のデータを巧巧げるときの用組 固定 IP アドレスを設定するときなど巧刷にかすれやムラが出たときに、 



プリンターのが態を確認する P ! 

J 後トレイに用紙がありません. 

r 後トレイに巧紙をセットし、プリンターの [ OK ] ボタンを押してくださし、. 


最新情報に更新〜 


[お知らせ]メッセージを確認する 

本製品でエラーび検知されると、テレビ画面にもエラーメッセージび表示されることびあります。メッセー 
ジび消えてしまった場合は、プ U ンター設定メニューや本製品の液晶モニターで内容を確認することびでさ 
ふ9 〇 

新しいメッセージびあるとさは、[お知らせ]ボタンび点滅します。[お知らせ]を選ぶと、前回印刷でさな 
かったとさのお知らせ内容を確認でさます。 

詳しくは、「困ったとさには」の「テレビ画面に[お知らせ]ボタンび表示される」 ( P .28) を参照してくだ 
さい。 



インクの状態を確認する 

インクの状態は、プ U ンター設定メニューのアイコンで確認することびでさます。 


DiOMDO 


Bk Gy Bk C Y 



囚の付いたインクが少なくなっています。しば5くは印刷を続 
け5れますが、新しいインクタンクのご用意をお勧めします。 


◎の付いたインクがなくなりました。『5く5く操作ガイド』の 
r インクタンクを交換する」を参照して対処してください。 
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EP 刷の設定を巧 5 


データ放送やネットサービスの情報、メモ U —カードの写真を本製品で印刷するとさの用紙を設 
定します。 


印刷の設定を変更する 


プ U ンター設定メニューから、印刷したい用紙に合わせて、用紙サイズや用紙タイプ、印刷品質などの設定 
を変更します。 

_ 

-ご購入時の本製品は、「用紙サイズ： A4J 「用紙タイプ：普通紙」に設定されています。また、ご購入時は普通紙の給 
紙位置び[カセット]に設定されており、 A4 サイズの普通紙はカセットから、そのほかの写真用紙などは後トレイか 
ら給紙されます。この設定はプ IJ ンター設定メニュー（または本製品の操作パネル）で変更でさます。 ^P.24 
-デジタルテレビのメニューに用紙サイズの設定項目びある場合は、プ IJ ンター設定メニューと同じ用紙サイズを設定し 
て < ださい。 

ただし、デジタルテレビから送信される印刷データやテレビ本体の設定び優先されます。プ U ンター設定メニューで用 
紙サイズや用紙タイプを変更してち、設定どおりに印刷されない場合びあります。 


1 テレビ画面にプリンター設定メニューを表示する与 P .1 1 


2 [ TV 印刷設定]ボタンを選ぶ 


ブリンター設定メニュー Canon 円 XUS MP 9 卵 


□ □圓□□因 


M Bk Gy Bk C Y 
最新情報に更新 ■ プリンターの巧態巧認 


TV 印刷設定 ネットワーク設定 メンテナンス 



TV 印刷設定画面び表示されます。 


3 印刷に必要な設定を変更する 



D [用紙サイズ]で巧刷したい用紙の用紙サイズを選ぶ 

_ 

-用紙サイズや用紙タイプなどび指定されているをのびありま 
す。その場合は、指示に従って本製品の用紙サイズとデジタル 
テレビの用紙サイズを変更して<ださい。 


且 [用紙タイプ]で巧刷したい用紙の種類を選ぶ 

_ 

-[用紙サイズ]と[用紙タイプ]を変更してを、給紙位置の表 
示は変わりません。[用紙サイズ]と[用紙タイプ]を変更後 
に、 [OK] ボタンを選ぶと、変更になった給紙位置びメッセー 
ジで表示されます。表示された給紙位置に指定した用紙をセツ 
卜して < ださい。 
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印刷の設定を行ラ 


B [ EP 刷品質]を[されい]/ [標準]/ [はやい（普通 
紙のみ)]か5選ぶ 

□ [画像補正]を[補正する]/ [補正しない]か5選ぶ 

[補正する]を選ぶと、画像の緑色や青色をより鮮やかに 
補正して印刷でさます。 

_ 

-組み合わせることびでさない設定を選んで [0 のを選択する 
と、設定の変更をうなびすメッセージび表示されます。 

-設定を変更する場合は [0K] ボタンを選びます。設定をやり 
なおす場合は[キャンセル]ボタンを選びます。 


旦 [0 K ] ボタンを選ぶ 


テレビの用紙タイプとキヤノン純正紙の用紙名の対応一覽 

データ放送やネットサービスのコンテンツによっては、推奨用紙びある場合びあります。 

その場合は、 iU 下の表を参照して、推奨された用紙に対応する用紙を設定して印刷してください。 


用紙タイプ （ TV 名妳） 

用紙の種類（キヤノン名妳） 

キヤノン純正紙/市販用紙 

写真紙 

光沢ゴールド 

キヤノン写真用紙.光沢ゴールドく GL-1 01> 

プラチナグレード 

キヤノン写真用紙.光沢プラチナグレード 
<PT-101 > 

光ミ尺プロ 

キヤノン写真用紙.光ミ尺プ□フェッシヨナル 
<PR-201 > 

絹目調 

キヤノン写真用紙.絹目調く SG-201 > 

写真はがを光ミ尺 

キヤノン写真はがを.光沢く KH-301 > 

プ□フォトはがを 

プ□フェツシヨナルフォトはがさく PH-101 > 

普通紙 

普通紙 

カラー普通紙く LC-301 > 

キヤノン普通紙•ホワイトく SW-101 > 

キヤノン普通紙-ホワイト両面厚□く SW-201 > 

両面マット名刺用紙く MM-101 > (文字） 

光沢紙 

光沢 

キヤノン写真用紙.光ミ尺く GP- 已01> 

片面光ミ尺名刺用紙< KM-101 > 

両面マット名刺用紙く MM-101 > (写真イラスト） 

フォトマット紙 

マットフォトぺーパー 

マツトフオトペーパーく MP-101 > 

インクジ I ット八ガキ 

インクジエットはがさ 

インクジェットはがを 

インクジェット紙年賀はがを 

フォトシール 

プチシール•フリーカット 

ピクヴスプチシール-フリーカットく PS-201 > 


_ 

-用紙の裏表や使用上の注意については、各用紙の取扱説明書を参照してください。また、種類によって取り扱っている 
サイズび異なります。詳しくは、キヤノンピクヴスホームぺージ canon.jp/pixus をご覽ください。 


14 



























印刷の設定を行ラ 


写真用紙を登録する 


キヤノンの写真用紙に印刷する場合は、 TV 印刷設定画面の[用紙タイプ]で[写真紙]を選び、この[写真 
紙]に印刷したいキヤノン純正紙を登録しておく必要びあります。 

じ I 下の表を参照し、[写真紙]として印刷したいキヤノン純正紙を[キヤノン対応用紙設定]で登録してくだ 
さい。 

なお、お買い上げ時は[光沢ゴールド]び登録されています。 


キヤノン純正紙 

[写真紙]への登録名 

キヤノン写真用紙.光ミ尺ゴールドく GL -1 01> 

光沢ゴールド 

キヤノン写真用紙.光ミ尺プラチナグレード 
く PT -101 > 

プラチナグレード 

キヤノン写真用紙.光沢プ□フェツシヨナル 
< PR -201 > 

光ミ尺プロ 

キヤノン写真用紙.絹目調く SG -2 日1> 

絹目調 

キヤノン写真はがさ.光ミ尺 < KH -3 日1> 

写真はがさ光ミ尺 

プ□フェツシヨナルフォトはがさく PH -101 > 

プ□フォトはがさ 


1 テレビ画面にプリンター設定メニユーを表示する^ P .1 1 

2 [ TV 印刷設定]ボタンを選ぶ _ 

TV 印刷設定画面び表示されます。 

3 [キヤノン巧応用紙設定]ボタンを選ぶ_ 



キヤノン対応用紙設定画面び表示されます。 

4 [写真紙]に印刷したい用紙を登録する _ 

D [写真紙]で、[光沢ゴールド]、[プラチナグレード]、 
[光沢プ□]、[絹目調]、県真はがき光沢]、[プ□フォ 
卜はがさ]のどれかを選ぶ 

且 [0 K ] を選ぶ 

選んだ用紙び写真紙に登録され、 TV 印刷設定画面に戻り 
ます。 

B [0 K ] ボタンを選ぶ 

プ U ンター設定メニューに戻ります。 


%)キヤノン巧応用巧設定 


用敝イプで r 写真紙を指定したときに r 写黃紙 J としてが則するキヤ yv 専用巧をそ錠します。 


普通お 
光巧 

マットフォトペーバー 
インクジェットはがき 
プチシール•フリーカット 
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ネットワークの設定を変更する 


プ1」ンター設定メニューで本製品をネットワークに接続するための設定の確認や変更びでさます。 



-本製品をネットワーク接続する前に、デジタルテレビび正常にネットワークに接続されているかを確認してください。 


• デジタルテレビの操作について詳しくは、ご使用のデジタルテレビの取扱説明書を参照してください。 


r ネットワークの設定を確認する 


ネットワーク設定画面で設定内容を確認します。 

_ 

-本製品の液晶モニターにネットワークの設定内容を表示させて確認する場合は、『ちっと活用ガイド』（電モマニュアル) 
を参照して < ださい。 

• パソコンをお持ちのちで 、 Canon IJ Network Tool (キヤノン-アイジェイ-ネットワーク-ツール）を使ってネット 
ワークの設定内容を確認する場合は 、 Canon IJ Netw 日 「k Tod の度示]メニューから[ネットワーク情綱を選び、 
パソコンの画面で確認することちでさます。 


1 テレビ画面にプリンター設定メニューを表示する^ P .1 1 


2 [ネットワー_ク設赶ボタンを還ぶ 


ブリンター設定メニュー canon PIXUS MP9 卵 


巧巧できます。 


□ □圆□□因 

M Bk Gy Bk C Y 


田巧任がに巧巧 プリンターの状態巧認 

I 一 

Tvep 刷設定 || 

I J 

TW) データ^€顺リするときの用組 卜 

ネットワーク設定 

I メンテナンス 

も础 式、ずれやムラが出たときに 


サイス/タイブ、か刷品貧などが巧に、手®]でネットワーク巧定ができブ心トヘッドをクリーニングしたりへ. 
1定できます。 ます， ッド樹 B を讓できます。 


ネットワーク設定画面び表示されます。 
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ネットワークの設定を変更する 


3 設定内容を確認する 



〇 IP アドレスび[自動 （ XXX . XXX . XXX . XXX )] ( X は数字） 
になっていることを確認する 

IP アドレスを手動で設定したい場合は「ネットワークの設 
定を変更する」 (P.18) を参照してください。 

且 DNS ヴーバーび[自動 ( xxx . xxx . xxx . xxx )] (x は数 
字）になっていることを確認する 

DNS ヴーバーを手動で設定したい場合は「ネットワーク 
の設定を変更する」 (P.18) を参照してください。 

B プ□キシサーバーが[使用しない]になっていること 
を確認する 

プ□キシサーバーを使用する場合は「ネットワークの設定 
を変更する」 (P.18) を参照してください。 


_ 

• [ IP アドレス]を選んだとさに表示される [ IP アドレスの設定]画面で、 IP アドレスの設定び[自動取得しない] 
のとさに、 DNS サーバーを[自動取得する]に設定することはでさません。 


4 インターネットへの接続に問題びないか確認する _ 

D [ネットワーク設定]画面で[接続確認]ボタンを選ぶ 

且 [接続に成功しました。]と表示された5、 [0 K ] を選んで[ネットワーク設定]画面に戻る 

接続に失敗した場合は、表示された画面で [0K] を選んで[ネットワーク設定]画面に戻り、設 
定内容び正しいか確認してください。 

づ『ネットワーク設置で困ったとさには』 

5 [ネットワーク設定]画面でトップへ戻别ボタンを還ぶ _ 

仪上で、ネットワーク設定の確認は終了です。 
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ネットワークの設定を変更する 



-本製品のネットワーク設定をするとさに、ルーターやテレビのネットワーク設定内容を参考にすることびあります。 


-テレビから本製品の設定を始める前に、下の欄に設定内容を書さ留めておくことをお勧めします。 


ルーターの設定 

DHCP 

□有効 □無効 

IP アドレス 

[ ].[ ].[ ].[ ] 

テレビの設定 

IP アドレス 

□自動設定* 

□手動設定 [ ].[ ].[ ].[ ] 

ヴブネツトマスク 

□自動設定* 

□手動設定 [ ].[ ].[ ].[ ] 

デフオルトゲート 
ウェイ 

□自動設定* 

□手動設定 [ ].[ ].[ ].[ ] 

DNS ヴーバー 

□自動設定 
□手動設定 

プライマリ [ ].[ ].[ ].[ ] 

セカンダリ [ ].[ ].[ ].[ ] 

プ□キシサーバー 

□使用しない 
□使用する 

プ□キシアドレス [ ] 

ポート指定 （1-65535)[ ] 


ルーターの DHCP 機能を有効にしている場合は、自動設定になります。 


r ネットワークの設定を変更する 


固定 IP アドレスを設定するとさなど、手動でネットワーク設定びでさます。 

通割ま [ IP アドレス]び[自動取得する]に設定されていれば問題ありません。 


1 テレビ画面にプリンター設定メニューを表示する^ P .1 1 

2 [ネットワーク設赶ボタンを還ぶ_ 



ネットワーク設定画面び表示されます。 
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ネットワークの設定を変更する 


3 IP アドレスを設定する 


台ネットワーク設定 


固定の I 

琴をを弓 


>ip アドレスを使用するときなどに手動でネットワークの設定ができます。 
灌ちする巧目を遇んでがみ、， 

: r 曰圭わお，置す=,11 "押で.ゴわていれば巧基ありません， 


IP アドしス 
DNS サーパー 
プ □キシサーパー 


I 自動 （192.168.111.2) 
自動 （192.168.111.1) 
使巧しない 


接続確認 


未巧認です 


ご使用の LAN 環境に DHCP サーバー機能 （IP アドレスを 
自動で割り当てる機能）びないとさや、固定 IP アドレスを 
使用したいとさには、 IP アドレスの設定を手動で行います。 

D [ネットワーク設定]画面で [ IP アドレス]ボタンを 
選ぶ 





且 [自動取得しない]を選ぶ 
B IP アドレスを設定する 

先頭3枠にテレビと同じ番号を入力し、最後の枠は LAN 
内のほかの機器と異なる番号（ホスト番号）を入力しま 
す。ホスト番号は、ルーターの設定内容に応じた番号にし 
て < ださい。 

□ ヴブネットマスクを設定する 

テレビの設定と同じにしてください。 

旦 デフォルトゲートウェイを設定する 

ADSL モデムやルーターの IP アドレスを指定してくだ 
さい。 

回 [0 K ] を選ぶ 


-[日のを選んだあとプ U ンター設定メニューび表示されなくなった場合は、「プ IJ ンター設定メニューを表示す 
る」 ( P .11) を参照し、表示し直してください。 


-手動で設定した内容は、忘れないようにじ(下の欄に書さ留めておくことをお勧めします。 


本製品の設定 

IP アドレス 

[ 

].[ 

].[ 

].[ 

] 


ヴブネットマスク 

[ 

].[ 

].[ 

].[ 

] 


デフォルトゲートウエイ 

[ 

].[ 

].[ 

].[ 

] 


4 DNS サーバーの設定をする 

n [ネットワーク設定]画面でに NS ヴーパ’一]ボタン 
を選び、 [DNS サーバーの設定]画面を表示する 
且 DNS サーバーを自動取得するかどうかを選択する 

[自動取得する]を選択した場合は、手順 回に 進んでくだ 
さい。 

0 DNS サーバーを手動で設定する場合は、テレビと同じ 
B DNS ヴーノ く一の IP アドレスを入力する 

プライマ U とセカンダ U の2つまで設定でさます。 

□ [0 K ] を選ぶ 


台 DNS サーバーの設定 PIXUS MP990 

DNS サーイ S —を巧巧して通信を i 秋きに DNS サ —y S —の IP アドレス巧獄ます。ブライマリとた打ノジリの2 
つま巧就 T きまず。 

DNS サーバーの自勃取得 • 自動取得する 
©自動取得しない 

ゾ^イマリサーバー 巧 a BDi 

セカンダリサ-,•ミ m 

水 DNS サづは、がインをを IP アドレスにず设 L て法巧を巧をきに 
使用します，ブロ/ S イターと勢んてし、る場合は、ブロ/ S イダーから指 
定された DN が一/ S —の IP アドレスを入力します。 


广キ朽河7 oiT 


19 



















ネットワークの設定を変更する 


5 プ□キシヴーノ（一の設定をする _ 

n [ネットワーク設赶画面で[プ□キシサーパ’一]を選 
び、[プ□キシサーバーの設定]画面を表示する 
且 プ□キシサーバーを使用するかどうかを選ぶ 
0 プ□キシサーバーを使用する場合は、テレビと同じプ 
□キシヴーバーのプ□キシアドレスとポート番号を入 
力する 

_ 

-プ□キシサーバーを使用しない場合は、何ち入力せずに空欄に 
して < ださい。 


□ [0 K ] を選ぶ 

6 インターネットへのネットワーク接続に問題びないか確認ずる 

D [ネットワーク設定]画面で[接続確認]を選ぶ 

且 [接続に成功しました。]と表示された5、 [0 K ] を選んで[ネットワーク設定]画面に戻る 

接続に失敗した場合は、表示された画面で [0K] を選んで[ネットワーク設定]画面に戻り、設 
定内容び正しいか確認してください。 

づ『ネットワーク設置で困ったとさには』 

7 [ネットワーク設定]画面でトップへ戻别ボタンを還ぶ _ 

仪上で、ネットワーク設定の変更は完了です。 
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ネットワークの設定をリセット(初期化)する 


本製品に設定されているネットワーク設定情報をプ U ンター設定メニューから初期化して、ご購 
入時の状態に戻します。現在の状態で問題びない場合は、この操作を行わないでください。 



-初期化を行うとサーバーとのネットワーク接続情報びすべて削除され、テレビからの印刷びでさなくなる場合びありま 
す。再度、ネットワーク設定をする場合は、「ネットワークの設定を変更する」 ( P .18) を参照してください。初期化を 
行う際には、十分を意してください。 


1 テレビ画面にプリンター設定メニューを表示する与 P.1 1 


2 [メンテナンス]ボタンを選ぶ 


プリンター設定メニュー 

canon PIXUS MP 9 卵 

巧巧できます。 

DDIDQI 

M Bk Gy Bk C Y 

夏巧な巧に巧が プ||、ィ々一のがが巧 P 

TV 印刷設定 ネットワーク設定 

メンテナンス 1 

TW) デー^を巧耐巧■るときの用組固定 IP アドレスを設定するときなど’ 
サイス/タイブ、巧刷品質などがおに手巧でネットワー巧巧き 

/，'二 ご； 二こ 77 ここ T-jf こ - 1. 二^二'-- 

ブリントヘシ巧クリ-ニングしたりへ 

1定できます。 ます。 

ッド樹 B を應できます。 ■ 


3 [設定リセット]ボタンを還ぶ 














ネットワークの設定を IJ セット（初期化）する 


4 メッセージを確認し、に K] を選ぶ 

ネットワーク設定の初期化び始まります。初期化中は、本製品の電源を切らないで<ださい。 





5 完了のメッセージび表示されたら、 [0K] を還ぶ 

初期化したあと、テレビにプ U ンター設定メニューび表示でさることを確認してください。 
与「プ U ンター設定メニューを表示する」 (P .11) 

_ 

-初期化したあと、完了のメッセージび表示されない場合びあります。 


_ 

•本製品でネットワークの設定を初期化する場合は、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

• パソコンをお持ちのちで 、 Canon IJ Network Tool (キヤノン-アイジェイ-ネットワーク-ツール）を使ってネット 
ワークの設定を初期化する場合は、『をつと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 
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お手入れ 


EP 刷の結果が思わしくないときや、インクダまだ十分にあるのに EP 刷がかすれたり特定の色が出 
なくなったときには、プリントへッド®/スルが目づまりしている可能性があります。 
このような場合は、ノズルチェックパ^ーンを印刷してノズルの状態を確認し、プリントヘッド 
のクリーニングなどを行ってください。 

詳しくは、『5く5く操作ガイド』の「お手入れ」を参照してください。 


お手入れをプリンター設定メニユーか S 巧3 


ノズルチェックパターンの印刷やク IJ 一ニングなどは、本製品の操作パネルから行えますび、デ 
ジタルテレビのプ U ンター設定メニューから行ラことわでさます。 

1 テレビ画面にプリンター設定メニューを表示ずる与 p.n 

2 [メンテナンス]ボタンを還ぶ_ 


ブリンター設定メニユ 

- 

Canon PIXUS MP990 

巧巧できます。 


□□四□□因 

M Bk Gy Bk C Y 


最新情報に更巧 プリンターのが態巧認 

Tvep 刷設定 

ネットワーク醜 

メンテナンス 

TW) データを e 禍リするときの用組 

固忠 P アドレスを f さ定するときなど’ 

巧な、すれやムラが出たときに 

サイス/タイブ、か刷品貧などが設 

I 定できます。 

ます。 

ッド.細を!きます。 ■ 


3 メンテナンスの項目を選ぶ 
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お手入れをプ u ンター設定メニューから行ラ 



• メンテナンス画面には、次の項目びあります。 

それぞれの項目については、『らくらく操作ガイド』の「お手入れ」や『をつと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照 
して < ださい。 


ノズルチェックパターン印刷 

ノズルチェックパターンを印刷します。印刷がかすれたり、特定の色が印刷 
でさなくなったとをに、ノズルチェックパターンを印刷すると、プリント 
ヘッドの状態を確認することがでさます。印刷の結果、特定の色がかすれた 
り、出なくなったりしていた場合は、[クリーニング]を行ってください。 

クリーニング 

プリントへッドのクリーニングを行います。 

クリーニングを行うとプリントへッドのノズルの目づまりが改善されます。 

強カクリーニング 

プリントへッドの強カクリーニングを行います。クリーニングを2回行って 
も印刷の状態び改善しないとさに行ってくださし、インクを多く消費します 
ので、必要のないとさには実行しないでください。 

インクふさ取りクリーニング 

用紙の印刷面や裏面にミちれがつく場含にクリーニングを行います。 

普通紙の給紙位置設定 

A 4 サイズの普通紙の給紙位置（カセットまたは後トレイ）を指定します。 

ご購入時はカセット給紙になっています。 

自動へッド位置調整 

自動でヘッド位置調整を行います。ヘッド位置調整を行ラと、色や線のずれ 
などが改善されます。 

手動へッド位置調整 

手動でへッド位置調整を行います。自動へッド位置調整を行ってち色や線の 
ずれが改善されないとさに行ってください。 

へッド調整値印刷 

現在のへッド位置調整値を印刷します。 

設定リセット 

本製品のネットワーク設定を購入時の状態に戻します。 

プ IJ ンター設定メニューに戻る場合は、 

[トップへ戻る]ボタンを選びます。 
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困つたとをには 


本製品とデジタルテレビをネットワーク接鏡してご使用になるとき、トラブルが発生した場合の 
巧処方法について説明します。 / 

また、有線 LAN や無線 LAN で接緣ぎれている本製品からデジタルテレビの]ンテンツ情報など 
わ面!丽で去ない下号号 Jb 京窠をした場合には、本製品の LAN の設定をご確認ください。 LAN の 
設定については、『ネットワーク設置で困ったときには』を参照してください。 


テレビから本製品び検出されない 


テレビと本製品びネットワークに接続でさていないと、テレビから本製品び検出でさなくなりま 
す。次の点を確認してください。 

本製品は LAN に接続できていますか？ 

ネットワーク接続およびネットワーク環境の設定については、『かんたんスタートガイド』を参照し 
て < ださい。 


チェック 


テレビび LAN に接続できていますか？ 

デジタルテレビの接続のしかたについては、デジタルテレビに付属の取扱説明書を参照してください。 


チェック 


m 


本製品およびネットワーク機器の電源び入っていますか？ 
合、 LAN ケーブルびきちんと接続されていますか？ 


また、有線 LAN 接続の場 


ネットワ—ク設定を-部の機器だけ変更していませんか？ 

変更した機器の設定を元に戻すか、ほかの機器わ新しい設定に合わせて変更してください。 

本製品のネットワーク設定については、「ネットワークの設定を確認する」 ( P .16) を参照してくだ 
さい。 
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困ったとさには 


プリンター設定メニュー画面が表示できない/設定内容が反映されない 


いくつかの原因び考えられます。次の点を確認してください。 


ホ綱の電源はいていますか？ 

プ U ンター設定メニュー画面を操作するとさは、必ず本製品の電源を入れておいてください。電源 
び入っていないと、プ U ンター設定メニュー画面は表示でさません。また、プ U ンター設定メニュー 
画面の表示中に電源を切ると、設定内容び反映されなかったり、操作びでさなくなったりします。 


チェック 


本製品はネットワークに接続できていますか？ 

づ『ネットワーク設置で困ったときには』 


チェック3 


テレビのブックマーク機能を使ってプリンター設定メニュー画面を表示しようとしてい 
ませんか？ 


ネットワークの設定によっては、本製品の IP アドレスび変化するため、じ(前に登録したブックマー 
クから呼び出せなくなります。 U モコンのメニューから[プ U ンターページを表示]を選んで、プ 
U ンター設定メニュー画面を表示してください。 

与「プ U ンター設定メニューを表示する」 ( P .11) 


プリンタ-のタイプ設定は正しいですか？ 

ここでは、パナソニック製デジタルテレビ「ビエラ」を例に手順を説明します。 

* メニュー表示は、デジタルテレビの機種によって異なる場合びあります。 

その他のデジタルテレビの操作について詳しくは、ご使用のデジタルテレビの取扱説明書を参照してください。 


1リモコンの[メニュー]か6 [プリンターのタイプ変更]を選ぶ 


譬メニュー 

画質を調整する 
[/> 音声を調整する 

番組の内容を見る 
^ 翻を探す/予約する 

設定ずる 

悼機器を操作する 


〔画面の設定 

£ システム設定 

〔初期設定 

tjil をちる 



かんたん設置設定) 

かんたんネットワ-ク設定1 

設置設定 I 

省エネ設定 f 

接続機器関連設定 I 



([ネッ ト ワーク設定 


^ ブラウザ設定 

[プ U ンター設定 

t くらし器設定 

〔ヴ-バ-設定 


场の您巧 


口刷用紙サイズ 


1} 口刷用紙タイプ 


( なし つし あり〕] 


する〕[しない|| 


プ U ンターぺージを表示 


プ U ンターのタイプ変ち 


2 [使用するプリンター]でタイプ [1] (ネット TV 端末仕様のプリンター）び選ばれていること 
を確認する 

タイプに]び選ばれている場合には、 [1] に変更してください。 

_ 

• デジタルテレビの操作について詳しくは、ご使用のデジタルテレビの取扱説明書を参照してください。 
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困ったとさには 


ットサービスの情報を印刷できない 


テレビでネットサービスの情報を表示できているのに印刷できない場合は、ネットサービスのヴ 
イト側に原因びあることび考えられます。 

原因としては、次のようなものび挙げられます。 

その場合は、しばらくたってからもう一度印刷してみてください。 

-印刷データのサーバーび見つからない 
-サーバー上に印刷用のドキュメントび見つからない 
-ヴーノ く一上の印刷用ドキュメントにアクセスでさない 


印刷び始ま5ない/印刷でさない 


いくつかの原因び考えられます。次の点を確認してください。 

I ラ-び発生していませんか？ 

本製品のエラーランプや液晶モニターを確認してください。 

テレビと本製品びネットワークに接続でをていますか？ 

^『ネットワーク設置で困ったとさには』 

3本製品びインタ—ネットに接続できていますか？ 


チェック 


チェック 


与「ネットサービスの情報を印刷でさない」 ( P .27) 


紙面の一部しか印刷でさない 


データ放送やネットサービスのコンテンツで用紙サイズび決められている場合びありますので、 
テレビと本製品の用紙サイズを同じサイズに設定してください。テレビと本製品の用紙サイズび 
合っていないと、用紙に大さな余白びでさたり、画像び欠けて印刷されたりします。テレビ側の 
印刷設定の操作については、ご使用のデジタルテレビの取扱説明書を参照してください。 
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困ったとさには 


テレビ画面に[お知5せ]ボタンび表示される 


テレビのプ U ンター設定メニュー画面に[お知らせ]ボタンび表示されたとさ、[お知らせ]ボタ 
ンを押して表示されるメッセージと対処ち法を示します。 


メッセージ 

意味と巧処 

前回の印刷は、ネットワークに接続で 
をないため印刷でさませんでした。 

ネットワークの接続を確認して、再度 
印刷して < ださい。 

ネットワークに接続でさないため、印刷でをませんでした。 

ネットワーク接続を確認してください。 

^『ネットワーク設置で困ったとをには』 

前回の印刷は、印刷データやテレビで設 
定されている用紙サイズと、異なる用紙 
サイズで印刷された可能性びあります。 
テレビで設定されている用紙サイズと 
プリンター設定の用紙サイズを一致さ 
せることで、印刷できる場合があります。 

印刷する用紙サイズに合わせて印刷データが切れた状態で印刷されました。 
用紙サイズの設定は、必ずテレビ側の用紙サイズと同じサイズに設定して印 
刷して < ださい。 

^ r 印刷の設定を変更する」 ( P .13) 


_ 

-1ソ下のエラーメッセージび表示された場合は、放送されるプ□グラムのデータの状況や条件により、本製品で 
は印刷でさない場合びあります。 

一前回の印刷は、通信に必要なルート証明書び確認でさないため、本製品で印刷でさませんでした。 

一前回の印刷は、印刷データの容量び大さすぎたり、 HTML 形式の作成に エラーび あるため、本製品で印刷 
でさませんでした。 

一前回の印刷は、印刷データの容量び大さすざるため、本製品で印刷でさませんでした。 


テレビ画面にエラーメッセージび表示される 


テレビ画面に表示されるエラーメッセージと対処方法を示します。 


メッセージ 

意味と対処 

設定に失敗しました。 

ネットワークの設定を確認し、設定し直してください。 

が部のネットワークに接続でをません 
でした。 

ネットワークの設定を確認してくだ 
さい。 

本製品の電源が入っていることを確認してください。 

八ブやルーターなどの電源が入っていること、デジタルテレビと本製品が 
ネットワークで接続されていることを確認してください。 

づ『ネットワーク設置で困ったとさには』 

他の処理中です。 

パソコンなどか5印刷している場合や準備動作を行っている場合は、終了す 
るまでお待ちください。 


_ 

-このほかに、インクなしエラーや紙づまりエラーなどのエラーメッセージびプ IJ ンター設定メニュー画面に表 
示された場合は、[プ IJ ンターの状態確認]を選ぶと、本製品の詳しい状態と対処ち法び表示されます。表示 
される指示にしたびって対処してください。 

-テレビ画面にエラーメッセージび表示された場合は、本製品の液晶モニターの表示もあわせて確認してくださ 
し、。対処のしかたについては、『らくらく操作ガイド』の「困ったとさには」を参照してください。 
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困ったとさには 


テレビ画面に警告メッセージび表示される 


テレビ画面に表示される警告メッセージと対処方法を示します。 


メッセージ 

意味と対処 

用紙タイプに「プ□フオトはがを J が 
設定されていますが、用紙サイズの設 
定が正しくありません。 

用紙サイズを「はがを J に変更します。 

用紙タイプで[プ□フォトはがさ]が選ばれ、用紙サイズではがさ m 外が選 
ばれているとさに表示されます。 

設定を変更する場合は、[日のボタンを選んで登録してください。設定を 
変更したくない場合は[キャンセル]ボタンを選んで、元の設定画面に戻り 

Ox ^ 〇 

用紙タイプに「写真はがを光ミ尺 J が 
設定されていますが、用紙サイズの設 
定が正しくありません。 

用紙サイズを「はがき J に変更します。 

用紙タイプで[写真はがを光ミ尺]が選ばれ、用紙サイズではがさ(外が選 
ばれているとをに表示されます。 

設定を変更する場含は、 [0K] ボタンを選んで登録してください。設定を 
変更したくない場合は[キャンセル]ボタンを選んで、元の設定画面に戻り 
ます。 

用紙タイプに「インクジェット八ガ 
キ J が設定されていますが、用紙サイ 
ズの設定が正しくありません。 

用紙サイズを[はがき]に変更します。 

用紙タイプで[インクジェット八ガキ]び選ばれ、用紙サイズではがさ m 外 
び選ばれているとさに表示されます。 

設定を変更する場合は、[日のボタンを選んで登録してください。設定を 
変更したくない場合は[キャンセル]ボタンを選んで、元の設定画面に戻り 

On ^ 〇 

用紙タイプに「フオトシール J び設定 
されていますび、用紙サイズの設定び 
正しくありません。 

用紙サイズを[はがき]に変更します。 

用紙タイプで[フォトシール]が選ばれ、用紙サイズではがを m 外が選ばれ 
ているとをに表示されます。 

設定を変更する場ちは、 [0K] ボタンを選んで登録してください。設定を 
変更したくない場合は[キャンセル]ボタンを選んで、元の設定画面に戻り 
ます。 

指定した用紙は、カセットか6給紙さ 
れます。 

カセットに指定した普通紙をセットし 
て < ださい。 

カセットにセットする用紙を選んだとさに表示されます。 

メッセージにしたがって、用紙 （A4 サイズの普通紙）をカセットにセット 
して < ださい。 

指定した用紙は、後トレイか6給紙さ 
れます。 

後トレイに指定した用紙をセットして 
<ださい。 

後トレイにセットする用紙を選んだとさに表示されます。 

メッセージにしたがって、用紙を後トレイにセットしてください。 

用紙タイプに普通紙なかの用紙が設定 
されていますび、印刷品質の設定が正 
し < ありません。 

印刷品質[はやい（普通紙のみ)]を 
[標準]に変更します。 

印刷品質で[はやい（普通紙のみ)]が選ばれ、用紙タイプで普通紙 m 外を 
選ぶと表示されます。 

設定を変更する場合は、[日のボタンを選んで登録してください。設定を 
変更したくない場合は[キャンセル]ボタンを選んで、元の設定画面に戻り 
ます。 
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困ったとさには 


メッセージ 

意味と対処 

DNS サーバーの設定が[自動取得す 
る]になつています。 

IP アドレスの設定に合わせ、 DNS 
サーバーの設定を[自動取得しない] 

に変更します。 

DNS サーバーの設定が[自動取得する]に設定されているとさに IP アドレ 
スの設定を[自動取得しない]に変更すると表示されます。 

設定を変更する場合は、[日のボタンを選んで登録してください。設定を 
変更したくない場合は[キャンセル]ボタンを選んで、元の設定画面に戻り 

On 〇 

プリンターは別の処理を実行中です。 

パソコンなどか5印刷している場をや準備動作を行っている場合は、終了す 
るまでお待ちください。 

[用紙のこすれ改善]が設定されてい 
ます。 

本製品の操作パネルで、ホーム画面か5 [設定]、[本体設定]、[印刷設定] 

を順に選び、[用紙のこすれ改善]を[しない]に設定してください。 
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お巧い合わせの前に 


デジタルテレビ印刷びできない、またその原因びはっきりしない場合には、下記のトラブル症状 
を参考に該当箇所をご確認のうえ、対処してください。 


トラブル症が 

参照巧 

デジタルテレビか6本製品を検出でき 
ない 

「テレビか5本製品が検出されない」 （ P .2 己） 

デジタルテレビに表示された®刷ボタ 
ンを巧してを印刷び始ま6ない 

r 印刷が始ま5ない/印刷できない」 ( P .27) 

テレビ画面にエラーび表示をれている 

「テレビ画面にエラーメッセージが表71^される」 （ P .28) 
r テレビ画面に警告メッセージび表示される」 （ P .29) 

本製品にエラーび表示をれている 

『5く5く操作ガイド』の「困ったときには」の「液晶モニターにエラーメッ 
セージび表示されている」 

印刷結果に不具合びある 
く印刷結まの状態> 

①用紙サイズと画像び合つていない 
® かすれやむ6びある 

「本製品の設定をしよう」 （ P .10) 

「テレビ画面に[お知5せ]ボタンが表71^される」 （ P .28) 

「お手入れ」 （ P .23) 


上記のトラブル症状をご確認のうえ本書の「困ったとをには」をご参照いただを対処されても症状が改善しない場含は、 
キヤノンお客様相談センターへお問い合わせください。お問い合わせの際には、すみやかにお答えするためにあ5かじ 
め下記の内容をご確認のラえ、お問い合わせくださいますよラお願いいたします。また、おかけまちがいのないよラ、 
本書の裏表紙の電話番号をよ< ご確認<ださい。 

1) 印刷データに関する情報（どれかを選択） 

□データ放送 

放送局名 （ ） 番組名 （ ） 放送曰時 [] 月 [] 曰[: ] 時頃 

□ネットサービスの情報の印刷 
□メモリーカードの写真の印刷 
□その他の印刷 

2) デジタルテレビに関する情報与ご使用のデジタルテレビの取扱説明書を参照してください。 

メーカー （ ） モデル名 （ ） 型番/品番 （ ） 

3) 本製品に関する情報 

ネットワーク接続方法 
□無線 LAN 
□有線 LAN 

プリンター設定メニューのネットワーク設定情報（与「ネットワークの設定を変更する」 （ P .16)) 

DNS ヴーノ（一自動取得する/自動取得しない 

プライマリ [ ].[ ].[ ].[ ] セカンダリ [ ].[ ].[ ].[ ] 

プ□キシサーバー使用しない/使用するプ□キシアドレス （ ） ポート （ ） 

接続確認成功した/失敗した 

プリンター設定メニューの TV 印刷設定情報（与 r 印刷の設定を行う」 （ P .13)) 

用紙サイズ （ ） 

4) 本製品を無線 LAN または有線 LAN で接続しているネットワーク機器（アクセスポイント、ルーターまたは八ブ) 
に関する情報^ご使用の製品の取扱説明書を参照してください。 

メーカー （ ） モデル （ ） 

己）インターネット接続形態は何ですか？（光回線、 ADS しケーブル TV 、 に DN など） 

接続形態 （ ） 

6) 接続チェック 

I チェック1 I 本製品とデジタルテレビとインターネット接続機器の物理的な接続^ご使用の各機器の取扱説明書を参照してください。 

I チェック 2| デジタルテレビのネットワーク設定^ご使用のデジタルテレビの取扱説明書を参照してください。 

I チェック3」本製品とデジタルテレビのネットワーク接続与「ネットワークの設定を変更する」 （ P .16) を参照してください。 
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•キヤノン円 XUS ホームぺージ canon . jp/pixus 

新製品情報、 Q & A 、 备種ドライノく一のノくージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 
※通信料はお客様のご負担になります。 


•キヤノンお客様相談センター 050-555-90015 

PIXUS •インクジェット複合機に関するご質問-ご相談は、上記の窓□にお願いいたします。 

年賀状印刷に関するお問い合わせは、下記専用窓□にお願いいたします。 

年賀状印刷専用窓 □ 050-555-90019 (受付期間： 1 1/1 〜 1/1 己） 

【受付時間】〈平曰>9:00〜20:00、〈±曰祝曰>10:00〜17:00 

( 1/1〜1/3は休ませていたださます) 

※上記番号をご利用いただけないちは日 43-21 1-9631 をご利用ください。 

《I P 電話をご利用の場合、プ□バイダーのヴービスによってつなびらない場合びあります。 

※受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 


本製品で使用できるインクタンク番号は、似下のものです。 




インクタンクについてのごミ主意 

. インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクび漏れ、本製品の故障の原因となることびあ 
ります。改造-分解はお勧めしません。 

-インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプ IJ ントへッドの故障の原因とな 
ることびあります。安全上問題はありませんび、まれに、純正品にないインク成分によるとみられるプ IJ ント 
へッド部分の発熱-発煙事例*ち報告されています。キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。 

(* すべての非純正インクについて上記事例び報告されているものではありません。） 

-非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内ま 
たは保証期間内であってち有償となります。 


※インクタンクの交換については、『らくらく操作ガイド』の「インクタンクを交換する」を参照してください。 


紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ S ず、法律に違反し、罰せ!5れます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 


QT5-2671-V01 
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